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1. Zhodnocení významu památky a její popis  
V roce 1900 vytvo�il Josef Zasche plány nejvýznamn� jší stavby svého raného tv� r� ího 
období – secesního KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO K� Í�E, jejím� objednatelem byla 
jablonecká starokatolická obec.   
Reformní starokatolické hnutí, které vyústilo v zalo�ení nové církve, se formovalo v první 
polovin�  sedmdesátých let 19. století. Na shromá�d� ní jablonecké starokatolické obce, 
konaném 22.10.1899 došlo k rozhodnutí postavit si vlastní kostel.  
V první polovin�  � ervna roku 1900 dodal Josef Zasche plány jablonecké starokatolické obci. 
Stavbu s rozpo� tem 52.000 korun ji� b� hem léta zahájila firma jabloneckého stavitele 
Emiliana Herbiga, stavebním dozorem byl pov�� en sám autor projektu.  
Jeliko� nejsou k dispozici materiály o p� íprav�  a pr� b� hu stavby, dochází opakovan�  ke 
spekulacím o jejím autorství1. Je známo, �e se o zakázku ucházelo p� t architekt�  � i stavitel� , 
není ale z� ejmé, zda na základ�  vypsané ve� ejné sout� �e nebo na vyzvání stavebníka.  
Slavnostní polo�ení základního kamene stavby se konalo v sobotu 18. srpna 1900. Stavba 
chrámu byla dokon� ena 31. srpna 1902. Její kone� ná cena se oproti p� vodnímu rozpo� tu 
zvýšila na 92.000 korun. Slavnostní vysv� cení nového kostela prob� hlo v sobotu 8. listopadu.     
Kostel Povýšení svatého K�í�e, který je v sou� asné dob�  ve vlastnictví Starokatolické církve 
v � R,  je s velkou pravd� podobností prvním samostatn�  realizovaným projektem architekta 
Josefa Zascheho. V návrhu vyu�il svých zkušeností získaných pobytem ve Vídni i Praze a 
navrhl chrám v novém secesním slohu, který za� al pom� rn�  brzy pronikat i do provin� ního 
Jablonce, kde byl místní bi�uterní pr� mysl závislý na v� asném p�ijímaní aktuálních 
um� leckých tendencí a módních trend� .   
Starokatolický kostel Povýšení svatého K�í�e tvo�í nep�ehlédnutelnou dominantu východní 
okrajové � ásti m� sta. Jednolodní podélná stavba je presbytá�em orientována k severovýchodu, 
hlavní pr�� elí je obráceno do malého nám� stí Bo�eny N� mcové.  
P�ed chrámovou lo�  je p�edsazena krátká vstupní p�edsí� , kterou se vchází do zádve�í pod 
kruchtou. Zprava se p�imyká malá k�ticí kaple (baptisterium), vlevo se vchází na schodišt�  do 
v� �e. Záv� r lodi tvo�í odsazené polygonální kn� �išt �  (presbytá�), propojené malým 
schodišt� m, se suterénní sakristií, p� vodn�  i bytem kostelníka a kotelnou. Kostel je dlouhý 32 
metr� ; ší�ka hlavního pr�� elí je 15,2 metru, jeho výška dosahuje 20 metr� . Výška v� �e bez 
vrcholového k�í�e � iní 34,5 metru.  
Vstupní portál chrámu je usazen na podest�  v úrovni zvýšeného p�ízemí a vede k n� mu �ulové 
schodišt�  ohrani� ené pískovcovými parapetními zídkami se zaobleným � elem s motivem 
ter� ík� . Portál je zakon� en tvarov�  výrazným secesním štítem s karný�ovým obloukem, 
v jeho� st�edu byl p� vodn�  umíst� n medailon s Kristovým monogramem; po stranách stojí 
náro�ní plastiky zpívajících and� lských postav (orantek). Kamenné ost� ní vyu�ívá kontrastu 
jednoduchých hladkých tvar�  a bohatého dekoru s motivem r� �í. Vstupní dvouk�ídlé dve�e 
jsou oblo�ené �elezným plechem, který je zdoben ková�skými technikami vysekávání, 
rýhování a tepání. Prosklený sv� tlík má tvar lunety a je vypln� n m�í�í v podob�  stylizované 
vázy s kv� tinami. Bo� ní vn� jší st� ny p�edsín�  jsou hladce omítnuty, jen v horní � ásti probíhá 
úzký vlys s rostlinným reliéfem. 
Nemén�  dominantní � ástí stavby je v hlavním pr�� elí vysoký zaoblený štít výrazn�  secesního 
tvaru. Nad portálem je v úrovni kruchty umíst� no kulaté okno, pod ním� je štukatérsky 
provedený nápis: „Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden Menschen auf Erden“. � elní fasáda 
                                                 
1 Jana Scheybalová p� ipomíná v textu publikace Kraj kolem Jizery (Jablonec nad Nisou 1995 ) � asto tradovaný názor, �e 
plány kostela vypracoval architekt Kamil Hilbert (1869–1933). Tomu ale odporuje fakt, �e se dochovalo n� kolik plán�  
podepsaných J. Zaschem a rovn� � skute� nost, �e Hilbert ve svých projektech pou�íval zejména románské a gotické prvky, co� 
platí i o stavb�  kostela sv. Jana Nepomuckého ve Št� chovicích, jen� je tradi� n�  zahrnován mezi secesní sakrální architekturu. 
Není ale vylou� eno, �e byl mezi dalšími z uchaze��  o zakázku na stavbu kostela v Jablonci n. N., nebo se jiným zp� sobem 
podílel na p� íprav�  projektu. 
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je zdobena jemnou štukaturou, v ní� vedle rostlinných a geometrických dekor�  najdeme také 
ikonograficky d� le�ité symboly a emblémy (k�í�, srdce, kotvu symbolizující t� i hlavní 
k�es	 anské ctnosti – víru, lásku a nad� ji, dále té� Strom �ivota).  
Nejvýrazn� jší � ástí bo� ních pr�� elí jsou malé štíty opakující tvar zakon� ení hlavního pr�� elí. 
Jsou umíst� ny ve t�ech prodlou�ených okenních osách lodi nad úrovní korunní �ímsy; rovn� � 
dotvo�eny jemnou štukaturou s motivem k�í�e. V pravém bo� ním pr�� elí je v ose kruhového 
okna v presbytá�i umíst� n kamenný portál. Jeho � áste� n�  prosklené dve�e, kterými se vchází 
do suterénu, zdobí kovaná m�í�ka s motivy kaštan� . Portál se samostatným vstupem do v� �e 
se nachází v levém bo� ním pr�� elí.  
Celé stavb�  vévodí štíhlá hranolovitá v� �, která je umíst� na asymetricky od hlavní podélné 
osy chrámu v levé � ásti hlavního pr�� elí. K pat�  se kónicky rozši�uje a její náro�í  je plasticky 
zvýrazn� no – v úrovni korunové �ímsy lodi jsou umíst� ny náro�ní reliéfy s motivem slunce a 
krátké vlysy s motivem drá� k� . Dol�  k pat�  v� �e pokra� uje náro�ní bosá�. 
V� � je zakon� ena bohat�  tvarovanou a zdobenou bání. � ty�i ciferníky v� �ních hodin jsou 
sklen� né, zvuková okna kryjí �aluzie. Ve v� �i je v sou� asné dob�  zav� šen pouze nejmenší ze 
t�í p� vodních zvon�  („Nad� je“). Ve st�eše nad presbytá�em je umíst� na malá v� trací 
sanktuární v� �i � ka. P� vodní krytina na st�eše lodi byla z � ervených glazovaných tašek. 
Strop kostelní lodi je tvo�en unikátní zav� šenou sko�epinovou klenbou. Její bo� ní zdi  jsou na 
ka�dé stran�  � len� ny � tve�icí jednoduše tvarovaných pilastr� , štukatérsky zdobených jemným 
rostlinným secesním dekorem. V okenních nikách mezi pilastry je celkem šest obdélných 
p� lkruhov�  zakon� ených oken. Jejich výpl�  tvo�í dekorativní vitrá� s motivem tulipánu. 
Nást� nná, trojplamenná svítidla v lodi mají jednoduchý ušlechtilý tvar – ramínka zakon� ená 
meandrem jsou kovaná, stínítka p� vodn�  kapkového tvaru byla vyrobena z mlé� ného nebo 
barevného p�etahového skla. V lodi stojí dva bloky po t� inácti lavicích. Mají jednoduchý 
secesní tvar s asymetricky zaoblenými � ely.   
Presbytá� je sklenut konchou, zdi jsou hladké bez plastické výzdoby. V ose záv� rové zdi 
kn� �išt �  je umíst� no kulaté a pod ním obdélné trojdílné sdru�ené okno. Tato kompozice oken 
se opakuje na dvou protilehlých bo� ních st� nách presbytá�e.  
Návrh oltá�e je dílem Josefa Zascheho, jeho kresebný návrh se ale nedochoval.  
Základ tvo�í zd� ný podélný podstavec, na n� m� je symetricky postaven velký st�edový k�í� a 
náro�ní polofigury zpívajících and� l�  – motiv opakující se ze vstupního portálu. Podél 
jednoduše tvarovaného k�í�e se pnou dubové ratolesti a vytvá�ejí mezi jeho rameny tvar 
koruny, symbolický Strom �ivota. Filigránský dekor je prosv� tlován paprsky procházejícími 
d� mysln�  umíst� ným kruhovým oknem. Jednoduchými neokázalými prost�edky je tak 
docíleno p� sobivé duchovní atmosféry. Základní � ást oltá�e je provedena štukatérsky a 
opat�ena bílým nát� rem, jen dubové ratolesti byly p� vodn�  vyzlaceny. Sou� ástí k�í�e tvo�í 
d�ev� ný korpus z mo�eného nepolychromovaného d�eva. K oltá�ní podstav�  s d�ev� ným 
polozapušt� ným intarzovaným svatostánkem edikulového tvaru p�iléhá vp�edu jednoduchá 
d�ev� ná menza.    
V socha�ském ztvárn� ní Krista se projevuje vliv dobového symbolismu, párové sochy 
zpívajících and� l�  jsou pojaty secesn� , zp� sobem provedení p�ipomínají prvky funerální 
výzdoby. Dokumentaci o tv� rci socha�ské  výzdoby se nepoda�ilo dosud objevit. Na základ�  
n� kterých nepr� kazných indicií lze o autorovi jen spekulovat. M� lo se jednat o významného 
pra�ského um� lce.  
Pod oltá�em je jednoduché podium. Na evangelijní stran�  kostela je v úrovni triumfálního 
oblouku umíst� na polygonáln�  formovaná jednoduchá kazatelna bez st�íšky. Kruchta nad 
vstupem do lodi  je d�ev� né zábradlí odd� lující prostor od lodi.    
V k�tící kapli se dochoval p� vodní záv� sný lustr a p�ízemní k�titelnice z � erveno-hn� dého 
mramoru.   
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Formální �ád stavby je umocn� n �adou tvarových a motivických analogií mezi ztvárn� ním 
jednotlivých � ástí exteriéru a interiéru, mezi architekturou a vnit�ním vybavením chrámu. 
D� le�itým kompozi� ním prvkem jsou motivy k�í�e a kruhu (okna v hlavním pr�� elí a 
presbytá�i, zakon� ení štít� , ter� íky na fasád� , zábradlí, bankálech, vitrá�e v lodi, ciferníky 
atd.). Jejich spojením vzniká symbol - Strom �ivota (oltá�, reliéfy na fasád� ).   
Oblíbeným architektonickým prvkem Zascheho raného období je sdru�ené okno (v� �, 
kn� �išt � , k�ticí kaple). Zdánliv�  strohá stavba skrývá �adu p�ekvapivých zdobných motiv�  s 
umn�  provedeným detailem. Opakující se rostlinné motivy jsou variací dekoru v r� zných 
materiálech (tulipán v reliéfu i barevném ztvárn� ní ze skla). 
Zascheho jablonecký starokatolický kostel je jednou z nejp� sobiv� jších ukázek sakrální 
secesní architektury nejen na našem území. Podobné stavby byly realizovány jen výjime� n� ; 
secese byla p�edevším profánním stylem a sakrální um� ní se navíc v období kolem roku 1900 
dostalo do druho�adého postavení a nadále se v n� m uplat� ovaly konzervativní názory 
up�ednost� ující tradi� ní historismus.  
Urbanistický význam kostela je ješt�  umocn� n navazující skupinou rodinných dom�  a fary, 
které  tvo�í jednotnou uli� ní frontu. Investorem výstavby byl op� t Josef Scheibler. Domy 
projektoval Zascheho p�ítel jablonecký architekt Robert Hemmrich.  
Projekt navazuje na Zascheho koncepci uplatn� nou p�i výstavb�  kostela a p�edevším v 
p�ípad�  fary pracuje s n� kterými shodnými prvky. Zascheho spoluú� ast ale není prokázána. 
Projekt z roku 1903 byl realizován v následujícím roce. 
Jablonecký starokatolický kostel se díky relativní p�ízni osudu dochoval tém��  v p� vodním 
stavu v� etn�  v� tšiny architektonických detail� .  
 
 
2. Dokumentace obnovy 
Kostel a� do roku 1948 slou�il jako duchovní centrum starokatolické farní obce a sou� asn�  
v n� m probíhaly hudební a kulturní akce. V letech 1948 a� 1989 došlo k omezení � innosti 
církve ze strany státních orgán�  a to se projevilo i v reálné situaci kostela. V roce 1998/9 
prob� hla vým� na st�ešní krytiny a opravy klempí�ských prvk� . Byla opravena vitrá�ová okna. 
V roce 1999/0 prob� hla sanace p�ízemních � ástí kostela napadených d�evokaznými houbami a 
byla �ešena hydrogeologická situace základ�  kostela (v sou� asnosti se jeví jako ne zcela 
dostate� ná) a odvod vody z atmosférických srá�ek. V letech 2000/01 prob� hla kompletní 
oprava fasády v rámci programu Záchrany architektonického d� dictví, která byla financována 
prost�ednictvím MK � R a m� sta Jablonec nad Nisou. V roce 2006/7 byl podél Novoveského 
potoka na náklady farní obce svépomocí vybudován cca 40 m protizáplavový val.  Také došlo 
k rekonstrukci p� vodního kovaného oplocení objektu. V roce 2007 byl kostel (s p�ísp� vkem 
z MK � R z fondu na opravy a údr�bu církevních objekt� ) odkanalizován. Interiér kostela 
krom�  nové elektroinstalace v prostoru lodi a k� ru nebyl od roku 1982 doposud opravován. 
 
3. Sou� asný stav interiéru kostela 
Plochy st� n kostela jsou p�et�eny okrovým nát� rem na klihové, pop�. vápenné bázi. 
V pr� b� hu sedmdesátých let 20. st. došlo k poškození vnit�ní štukové výzdoby vlivem 
zatékání deš	 ové vody, viz. foto z roku 1971, SOA Jablonec nad Nisou.  
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V místech p�ímého zatékání jsou z�eteln�  viditelné trhliny, které sv� d� í o rozsáhlejším 
hloubkovém poškození.  
 
 
4. Dopl� ující pr � zkumy a rozbory  
P� dorys lodi kostela je vytý� en osmi pilastry (z toho � ty�i jsou rohové) vyzdobenými 
unikátními rostlinnými secesními motivy. Rozsah poškození štukové výzdoby pilastr�  je 
zdokumentován v p�ilo�ené fotodokumentaci, ze které je z�ejmé, �e v n� kterých � ástech 
štuková výzdoba zcela schází. Dekorativní plastické prvky na pilastrech nesou stopy 
polychromie (sv� tlemodré barvy) ve vý�labcích dekorace. Na základní vrstv�  jsou stopy 
novodobých p�emaleb. Pro ur� ení p�esn� jší podoby bude dopln� n stratigrafický pr� zkum. 
 
5. Restaurátorské práce 
Všechny restaurované � ásti budou p�ed zapo� etím prací fotograficky zdokumentovány. 
Dokumentace bude provád� na i v pr� b� hu prací. Štuková výzdoba bude zbavena pozd� jších 
p�emaleb. Trhliny po proškrábání a o� išt� ní budou vypln� ny konsolida� ním injektá�ním 
materiálem LEDAN TA (Deffner a Johann Brno). Domodelace chyb� jících � ástí bude 
provedena ve vápenné malt�  pota�ené štukovou vrstvou uta�enou špachtlí. Prvky, u kterých 
byl porušen povrch, se doplní sm� sí vyzrálého vápna s mramorovou mou� kou. Poté bude 
provedena modela� ní retuš, p�i které budou domodelovány menší lokální defekty. Záv� re� ná 
penetra� ní fixá� bude provedena konzerva� ním zpev� ujícím prost�edkem bez hydrofobního 
ú� inku. Kone� ná barevnost bude stanovena na základ�  dopln� ného stratigrafického pr� zkumu 
a bude odsouhlasena pracovníky památkové pé� e. 
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S p�ihlédnutím k ji� existující projektové dokumentaci úprav interiéru kostela vypracoval 
v zá�í 2009 v Jablonci nad Nisou ak. socha� Ji�í Ko� ák 
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